
 

 

 

WP-varmeenheden bruges til direkte vandopvarmning i syrebestandige og emaljerede tanke. 

 
Det består af tre "U"-formede rørformede varmeelementer og et termostatkapillardæksel monteret i et hoved med G1 

1/2 '' gevind. Varmelegemet har et p l a s t h u s , temperaturkontrol (30-75°C), 

Ekstra temperaturbegrænser (98 °C) og indikatorlampe for driftstilstand. Varmelegemer og hoved er fremstillet 

udelukkende af syrefast stål. 

 

Anvendelse syrebestandige, emaljerede tanke 

Driftstryk maks. 10 bar 

Grad af beskyttelse IP54 

Temperaturkontrol 30-75°C, STB 98°C, andre 

Indikatorlys rød, indbygget 

 
 

Angiv, når du bestiller: 
• effekt [W] 

• spænding [V] 

• nedsænkningslængde 

[mm] 

• gevindstørrelse 

• termostat 

• mængde 

 

eller angiv et symbol fra 
tabellen. 

Eksempel på 

bestilling: 

Varmeenhed WP-6.0 

Effekt: 6000W 400V 

Længde: 520 mm 

Gevind: G1 1/2'' 

Termostat: 30-85°C 

Antal: 9 stk. 
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Teknisk tegning 
 

 
Specifikation 

 

Type 
Varmeappar

atets 

effekt 

[W] 

Forsyningsspændi

ng [V] 

Nedsænkningslængde L 

[mm] 

Tråd 

[''] 

Belastningska

pacitet 

[W/cm] 

WP - 2,5 2500 230/400* 350 G1 
1/2

 ~6,2 

WP - 3.0 3000 230/400* 370 G1 
1/2

 ~6,9 

WP - 4,5 4500 400 420 G1 
1/2

 ~8,8 

WP - 6.0 6000 400 520 G1 
1/2

 ~8,9 

WP - 7,5 7500 400 620 G1 
1/2

 ~9,0 

WP - 9.0 9000 400 700 G1 
1/2

 ~9,4 

 
* - kan tilsluttes til 230V. 
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